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Arstid
* Hardttree er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende arstider. Nar treeet udsaettes for harde
vejrforhold som f.eks. terke (maj - september) vil revner, ridser og oprifter forekomme.

Spild
» Der skal paregnes ca. 5-10% spild (10-15% spild ved thermo ask) til sortering og afkapning ved faldende leengder. Ved
udelukkende brug af lange leengder kan spildet veere sterre.

Underlag

» Underlaget skal veere fast. Der kan med fordel anvendes fliser som underlag til strogerne.

Afstand til terreen
» Der skal holdes en afstand pa minimum 20 cm fra terreen til underkant af terrasseplanken.

Haeldning

» Der skal laves fald veek fra huset pd minimum 1 cm pr. meter terrasse, sa nedber ledes veek fra hus og planker.

Stroer
» Hardttreesstroer 1 42 x 70 mm anbefales for leengere holdbarhed og bedre formstabilitet for terrasseplankerne. Ved
brug af evt. trykimpreegneret tree skal murpap monteres mellem planker og strger. Der skal anvendes dobbeltstrger
ved stedsamlinger.

Stroafstand

# 20-21 mm planker, tykkelse maks. 50 cm c/c (ved Thermo Ask maks. 40 cm c¢/c). 25 mm planker maks. 60 cm c/c.
» Strger 1 hardttrae 42x70 mm (BxH) kan maks. speende over 100 cm c/c (40x60 mm: 85 cm c/c) — ved streafstand pa

maks. 50 cm c/c.

Ventilation
» Terrassen/plankerne skal have tilstraekkelig ventilation, s& plankerne ikke slar sig. Terrassen skal ventilere fra siden/
siderne, og der skal veere minimum 5 cm luftspalte.

Fastgorelse
» Montage af skruer udferes 25-30 mm fra plankekant i begge sider samt endekant og altid oppe fra. Sted monteres
med knassamlinger.

» Anvend skruer i syrefast rustfri A4 stal:
Ved brug af hardttrees/trykimpraegneret strger: GT terrasseskrue 5,0x70 mm eller tilsvarende.
Anvendelse af NKT DECK HE+ (High-end) anbefales ikke.
Bemeerk at skruer eller beslag til skjult montering er ikke tilladt - alt reklamation frafalder.

Forboring
» Forbor hullerne pa planken langsomt med underseenkningsbor. Til forboring anvendes et 4 mmbor. Strgerihardttrae
skal ogséa forbores. Strger i trykimpraegneret trae ma ikke forbores, medmindre skrueproducenten foreskriver andet.
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Afstand mellem plankerne
*» 5 -7 mmved Ipé
# 8-10 mm ved andre traesorter
» 15 mm til murveerk, faste sgjler eller lignende
NB: Brug afstandsklods mellem plankerne, og evt. snor til at sikre, at plankerne ligger rigtigt.

Endetrae
# Endetree er enten vokset/malet for at beskytte imod udterring. Varen leveres i rd leendger og skal evt. renskaeres
inden endelig montering. Ved renskesering kan treeet med fordel beskyttes med endetreesforsegler for at minimere
eventuelle revnedannelser.

Skruetvinge
» Der skal anvendes skruetvinge under fastgorelsen eller andet egnet vaerktgj. "Skaeve planker” er uundgaeligt for
hardttree og iseer ved lange leengder. Dette skyldes traeets harde egenskaber.

Slibning
» De fleste traesorter har med-/ modveekst (drene rejser sig pa tveers og foles ikke glat hovlet). Det anbefales generelt,
at terrasser med glat profil skal slibes efter laegning for at opna det flotteste resultat.

Hit & mis
» Hovlen har ikke forarbejdet planken ordentligt og ma kun forekomme 1 mindre omfang.

Propper

* Limes fast med vandfast treelim og slibes 1 niveau, ndr limen er haerdet.

Profil
» Rillet/Glat - Rillet forside/bagside ikke altid renhgvlet.
» CGlat/Clat — Glat forside/bagside ikke altid renhovlet.

Farveudtraek
» De fleste traesorter har farveudtreek ved fugtpavirkning, der kan smitte af pa veegge og fliser, iseer hvis terrassen/
altanen er heevet over terreen (husk at deekke af under montering). Efter montering skal alt savsmuld fjernes, inden
fugtpavirkning fra nedber.

Der skal udvises god handveerksmaessig byggeskik. I ekstraordineere forhold/omgivelser skal projektet godkendes i
samrad med relevante fagpersoner omkring byggeriet.
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